
AXIS T94B03L Halterung für die versenkte Montage
Unauffällige Installation in abgehängten Decken und
Dachüberständen

Die AXIS T94B03L Halterung für die versenkte Montage dient zur unauffälligen Installation in abgehängten Decken und
Dachüberständen. Sie ist für die Bullet-Kameras der AXIS M20 Netzwerk-Kamera-Serie geeignet. Die Halterung lässt
sich im Innenbereich sowie im Außenbereich an Laibungen anbringen. Außerdem eignet sie sich mit ihrem Gehäuse
aus einer Metalllegierung und der 1/2" (M20)-Kabeldurchführung für den Einsatz in zur Lüftung genutzten Zwischen-
deckenräumen.

> Montage in abgehängten Decken und Laibungen

> Geeignet für den Innen- und Außenbereich

> Schnelle und einfache Installation

Datenblatt



AXIS T94B03L Halterung für die versenkte Montage

Allgemeines
Unterstützte
Produkte

AXIS M20-Serie

Montage Versenkt in Decke oder Dachüberstand/Laibung

Umgebung Innenbereich
Außenbereich

Gehäuse Gehäuse: Chromatiertes Aluminium (unlackiert)
Abdeckring: Hochfester Kunststoff (Polymer) in Weiß NCS S
1002-B

Nachhaltigkeit PVC-frei

Zulassungen IEC/EN 60950-1
IEC/EN 60950-22
EN 50581

Abmessungen Höhe: 133 mm
ø 134 mm

Gewicht 400 g

Im Lieferumfang
enthaltenes
Zubehör

Installationsanleitung
Bohrschablone

Gewährleistung Dreijährige Axis Gewährleistung, siehe www.axis.com/warranty.

Verantwortung für die Umwelt:

www.axis.com/environmental-responsibility

www.axis.com

©2016 Axis Communications AB. AXIS COMMUNICATIONS, AXIS, ETRAX, ARTPEC und VAPIX sind in verschiedenen
Jurisdiktionen eingetragene sowie angemeldete Marken von Axis AB. Alle weiteren Firmen und Produktnamen sind Marken
oder eingetragene Marken der jeweiligen Firmen. Wir behalten uns das Recht vor, Änderungen ohne vorherige Ankündigungen
vorzunehmen.
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