Ausschreibungstext



Artikelnummer
219213

Typ
XF40-Q2901 CSA 8.3FPS 19MM -60

Kurzbeschreibung
Wärmebild Netzwerk Kamera, 19mm, 336x256, 8,3fps, CSA, -60°-+40°C, IP66/67

Hauptmerkmale
Explosionsgeschützte Temperaturalarm-Kamera
Temperaturerfassung in Gefahrenbereichen
Temperaturbereich des Objekts: -40 °C bis +550 °C
Gehäuse aus rostfreiem Stahl (SS 316L)
Thermische Auflösung 336 x 256, Bildrate 8,3 fps
Temperaturalarm und isothermische Farbskalen
Spot-Temperaturmessung
Großer Temperaturbereich -60°C bis +40°C
CSA Zertifizierung




Weitere Merkmale (Spezifikationen)
	Serie
	XF40-Q29

	Kameratyp
	Temperaturmessung

	Auflösung Pixel
	336x256

	System
	Wärmebild

	Videokompression
	H.264, M-JPEG

	Bildübertragungsrate max.
	8,3 fps

	Objektiv Typ
	Festbrennweite

	Brennweite
	19 mm

	Bildwinkel horizontal
	17 °

	Gehäuse
	Explosionsgeschützt

	Farbe (Gehäuse)
	Edelstahl

	Gehäusematerial
	Edelstahl

	Videoausgänge
	nein

	Alarmeingänge
	nein

	Audiounterstützung
	nein

	Steuer-Schnittstellen
	nein

	Interner Speicher
	microSD-Karte, microSDHC-Karte, microSDXC-Karte

	Montageart
	Wandmontage, Mastmontage

	Stromversorgung
	24VAC

	Vandalismusgeschützt
	nein

	Temperaturbereich (Betrieb)
	-60°C ~ +40°C

	Schutzart
	IP66, IP67

	ONVIF
	ja

	Zertifizierungen
	ATEX, IECEx

	Hersteller-Nr.
	01128-001



Zusatzbeschreibung
<p><strong>Endverbraucher-Erkl&auml;rung erforderlich</strong><br />Die Netzwerkkameras der AXIS Q29 Serie, sowie XF40-Q2901 und XF60-Q2901 beinhalten Technologie/Komponenten aus USA, die der Exportkontrolle der US Department of Commerce (DOC), EAR Export Control Classification Number (ECCN) 6A993 unterliegen. Um sicherzustellen, dass die Vorschriften eingehalten werden und dass das Produkt nicht zum Verkauf an einen milit&auml;rischen Endbenutzer bestimmt ist, bzw. nicht in ein Milit&auml;rgut einbezogen wird, fordert Axis f&uuml;r alle Verk&auml;ufe au&szlig;erhalb der USA und Kanada eine Endbenutzer-Erkl&auml;rung ein. Die offizielle Information des Herstellers zur Einstufung des Produkts kann im Export Fact Sheet f&uuml;r EU-L&auml;nder (<a href="https://www.axis.com/files/conformity/EU-export_fact_sheet-US_sensors_en_1706.pdf">Download hier</a>) eingesehen werden. <br /> <br /> Die Blanko-Endbenutzer-Erkl&auml;rung k&ouml;nnen Sie <a title="Axis Q29 End-User-Statement" href=" https://videor.com/media/assets/marketinglink/AXIS Q29 End-User-Statement.docx " target="_blank"> hier </a> herunterladen. Bitte senden Sie diese ausgef&uuml;llt mit Stempel und Unterschrift auf Firmenpapier vorab per PDF an <a href="mailto:sales@videor.com">sales@videor.com</a> und zus&auml;tzlich postalisch an die folgende Adresse: <br /> <br />VIDEOR E. Hartig GmbH<br />Abteilung Vertrieb<br />Carl-Zeiss-Stra&szlig;e 8<br />D-63322 R&ouml;dermark<br /><br />F&uuml;r R&uuml;ckfragen kontaktieren Sie bitte unseren Kaufm&auml;nnischen Innendienst unter +49 6074 888-300 oder <a href="mailto:sales@videor.com">sales@videor.com</a> <br /> <br /> <strong>Exportbeschr&auml;nkungen</strong> <br /> Dieses Produkt unterliegt Exportbeschr&auml;nkungen. Die Bestimmungen der entsprechenden &ouml;rtlichen Exportkontrollbeh&ouml;rden sind unbedingt einzuhalten. Weitere Informationen (Export Fact Sheet &ndash; EU, Export Fact Sheet &ndash; US) erhalten Sie auf der <a title="Axis Website " href="http://www.axis.com" target="_blank"> Herstellerwebsite</a> beim entsprechenden Produkt im Bereich &bdquo;Support und Dokumentation&ldquo; &gt; &bdquo;Erkl&auml;rung und Feststellung&ldquo;. <br /> Bitte kontaktieren Sie vor dem Export immer die f&uuml;r Ausfuhrgenehmigungen zust&auml;ndigen Beh&ouml;rden.</p>
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